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Ausschreibungstext

Fassaden-Lüftungsgerät (gemäß Gebrauchsmuster DE 201 02 312) Grundgerät FVD-A
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	Allgemeine Beschreibung

Fassadenlüftungsgerät für den Einbau in Doppelböden zum dezentralen Belüften von Aufenthaltsräumen über die Fassade, sowie zum Heizen und Kühlen der Außenluft mit Beimischen von Raumluft für:

-
erhöhte kalorische Leistung. 

-
hohen thermischen Komfort durch höhere Ausblastemperatur.

-
geringere Einfrier- und Kondensationsgefahr. 

Angaben und Gliederung gemäß VDMA Einheitsblatt 24390 (Entwurf)
Nenn-Geräteheizleistung 
300
200
Nenn-Raumheizleistung
Gitterbreite
[mm]
300
200
Nenn-Außenluftstrom (+/- 8 %)
[m3/h]
120
120
Außenlufttemperatur
[°C]
-12
-12
  (Temperatur der vom Gerät
  angesaugten Außenluft)
Raumlufttemperatur
[°C]
22
22
Warmwasservorlauftemperatur
[°C]
75
75
Warmwasserrücklauftemperatur
[°C]
65
65
Nenn-Geräteheizleistung (- 5 %)
[W]
4620
3510
Nenn-Raumheizleistung
[W]
3260
2150
Nenn-Wasserstrom
[kg/h]
390
300
Nenn-Druckverlust
[kPa]
94
28

Empfohlener Einsatz bei 50 °C Vorlauf 
(z.B. für Einsatz einer Wärmepumpe in zentraler Abluft)

Warmwasservorlauftemperatur
[°C]
50
50
Warmwasserrücklauftemperatur
[°C]
32
32
Nenn-Geräteheizleistung (- 5 %)
[W]
2090
1790
Nenn-Raumheizleistung
[W]
730
430
Wassermassenstrom
[kg/h]
100
85
Druckverlust
[kPa]
6
2

Nenn-Gerätekühlleistung

300
200
Nenn-Raumkühlleistung

Nenn-Außenluftstrom (+/- 8 %)
[m3/h]
120
120
Außenlufttemperatur
[°C]
32
32
  (Temperatur der vom Gerät
  angesaugten Außenluft)
Raumlufttemperatur
[°C]
26
26
Kaltwasservorlauftemperatur
[°C]
17
17
Kaltwasserrücklauftemperatur 
[°C]
19
19
Nenn-Gerätekühlleistung (- 5 %)
[W]
630
520
Nenn-Raumkühlleistung
[W]
390
280
Nenn-Wasserstrom
[kg/h]
265
230
Nenn-Druckverlust
[kPa]
28
13

Freie Ansaugung, freies Ausblasen
Technische Daten gelten für freie Ansaugung an der Ansaugöffnung und Gitter am Ausblas.
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	Nenn-Außenluftstrom

300
200
Nenn-Außenluftstrom (+/- 8 %)
[m3/h]
120
120
Schallleistungspegel
Schallleistungspegel (+/- 3 dB) gemessen mit F7 Filter 
(freies Ansaugen und Ausblasen):
120 m3/h (Nenn-Außenluftstrom)
[dB(A)]
47 
90 m3/h 
[dB(A)]
39
60 m3/h 
[dB(A)]
32
Schalldämm-Maß
Bewertetes Schalldämm-Maß des Gerätes bei geöffneter Außenluftklappe, bezogen auf die Ansaugfläche A.
A
[m2]
0,018
Rw, [Ctr50-5000]
[dB]
28, [-7]

Windeinfluss

Erfüllt die höchste Gerätekategorie III für externe statische Druckdifferenzen von +/-200 Pa.
Kompensation des Filterdruckverlustes durch integrierte Volumenstromregelung. 

Maximal kompensierbarer externer Druck bei Nenn-Außenluftstrom:
Nenn-Außenluftstrom (+/- 20 %)
[m3/h]
120
Positiver Winddruck
[Pa]
+1000
Negativer Winddruck
[Pa]
-300
Leistungsaufnahme
Geräuscharmer Radialventilator mit energiesparendem hocheffizientem stufenlosem EC-Motor für Außenluftvolumenströme von 60 - 180 m3/h.
120 m3/h (Nenn-Außenluftstrom)
[W]
20
90 m3/h
[W]
14
60 m3/h
[W]
9
Maximale el. Leistungsaufnahme
[W]
100
Erforderliche Vorsicherung
[A]
10
Anschluss Ventilator
[V]
230
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	Luftfilter für Außen- und Abluft
Das Zuluftgerät ist mit einem Außenluftfilter F7 ausgestattet (jeweils mit Hinweisschild auf Luftrichtung, Filtertyp, Inspektionsintervall sowie Zeitpunkt des letzten Filteraustausches) - ohne Abluftfilter. Filter bestehen vollständig aus synthetischem Komposit.
Zuluftdurchlässe
Fassadenlüftungsgerät mit Beimischen von Raumluft für hohen thermischen Komfort durch höhere Ausblastemperatur sowie Zuluftdurchlass mit Mischquellströmung. 
Die DIN 1946 Teil 2 wird beim Nenn-Außenluftstrom eingehalten.
Außenluftklappe / Fortluftklappe

Interne Gerätedichtheit 
Außenluftklappe schließt bei Stromausfall selbsttätig durch Stellantrieb mit Federrücklauf.
Leckluftstrom
Erfüllt:
Referenzdurch-
bezogen:

lässigkeit bei 100 Pa:
auf den
Klasse 4
Q100 = 0,13 m3/hm
Klappenumfang
Leckluftstrom der Außenluftklappe in geschlossenem Zustand bei:
+1000 Pa Winddruck
[m3/h]
kleiner 1 
-1000 Pa Winddruck
[m3/h]
kleiner 1 
Interner Leckluftstrom 
[%]
kleiner 5

Kondensatwanne

Das Gerät verfügt über eine Kondensatwanne ohne Ablauf und ohne Gefälle für vorübergehenden Kondensatanfall. Andauernder Kondensatanfall ist nicht vorgesehen. 

Hygiene

Das Obermaterial der Innenauskleidung wie z.B. am Schalldämpfer und an der 13 mm starken Wärmedämmung besteht aus abriebfestem Glasvlies. Schnittkanten sind gegen Faseraustritt geschützt.

Die Schalldämpferkulisse im Lüftungsmodul ist zur einfachen Reinigung der luftführenden Teile leicht herausnehmbar. Der Dcekel des Lüftungsmoduls ist für die Revision mit einem Saugheber schnell abnehmbar.

Filter, Stellantrieb, Außenluftklappe, Wärmetauscher und Kondensatwanne sind im Fassadenmodul unter dem Zuluftgitter leicht zugänglich.
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	Werkstoffe

Geräteeinheit mit Stellfüßen. Das selbsttragende Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl, im sichtbaren Bereich mit Pulverbeschichtung schwarz, andere Farben auf Anfrage, einem 4-Leiter Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen für Kühlen und Heizen. 

Wärmetauscheranschluss mit DN = 12 mm glattem Kupferrohr zum Anschluss von flexiblen Schläuchen mit einer Schnellkupplung. Wasseranschlussseite immer gegenüber Außenluft-Ansaugöffnungsseite.

Fassadenmodul mit integrierter Kondensatwanne mit eingelegtem trittfestem 300 mm / 200 mm breitem und ”LLLL” mm langem Lüftungsgitter aus Edelstahl, wahlweise Aluminium.

Das Lüftungsmodul ist geeignet zum Auflegen von Bodenplatten. Erfüllt die Belastungsklasse 2 (Standard-Bürobereiche Nennlast 3000 N) gemäß DIN EN 12825 ”Doppelböden” bzw. die Belastungsklasse 3 gemäß der Anwendungsrichtlinie für Doppelböden.

Maße und Grenzabmaße

FVD-A-LLLL-BBB-X

”A” = Modul; 
”L” = Baulänge bzw. Baugröße in mm
”B” = Gitterbreite Fassadenmodul in mm
”X” = L für linke, R für rechte Ausführung.

Geeignet für den Einbau in Doppelböden. Modularer Aufbau des Gerätes unterteilt in Fassadenmodul und Lüftungsmodul zur besseren Anpassung an unterschiedliche Fassadengeometrien. Stellfüße von außen höhenverstellbar und voll absenkbar ohne Öffnung des Gerätes.

Gerätehöhe 
[mm]
155

Bei Auflegen einer Bodenplatte (38-40 mm stark) mit Bodenbelag (8-10 mm stark):

Gesamthöhe minimal
[mm]
203
(bis Oberkante Lüftungsgitter)

Bei Aufbringen des Bodenbelages (8-10 mm stark) 
direkt auf dem Lüftungsmodul:

Gesamthöhe minimal
[mm]
175

(bis Oberkante Lüftungsgitter)
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	Betriebsüberdrücke
Zulässiger wasserseitiger Betriebsdruck 12 bar. 

Wärmetauscher geprüft bis 15 bar Wasserdruck. 
Korrosionsschutz
Das Gerätegehäuse besteht aus verzinktem Stahl, im sichtbaren Bereich mit Pulverbeschichtung. Lüftungsgitter aus Aliminium.
Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Fassaden-Lüftungsgerät

Typ:
FVD-A

Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
o
Edelstahlgitter

o
Aluminium-Rollrost

o
vorbereitet für Bandmontage,

abgesetzte Seitenwand zur Aufnahme eines Verbindungsblechs für ein optisch durchgehendes Gitter

o
Sonderausführung FVD-AL 
vorbereitet für den Anbau eines FVD-L Moduls

o
Regelung

Mit optional erhältlichem Ausblastemperaturfühler zur thermisch behaglichen Regelung der Ausblastemperatur, z.B. PT 1000, mit 1 m Kabel und Stecker (z.B. weiß) zum Anschluss an die Raumregelung.

o
Frostschutz

Das Gerät kann intern optional mit einer Frostschutz-Schaltung und einem digitalen Ausblastemperaturfühler ausgerüstet werden. Durch das Beimischen von Raumluft kann dieser bereits bei Ausblastemperaturen von 10 °C Frostgefahr detektieren. Das Gerät schaltet bei Ausblastemperaturen unter 10 °C ab und bei über 15 °C wieder ein. Alternativ kann auch ein autarker Frostschutzwächter integriert werden. 

o
Durchgangsventil mit Antrieb stetig (0 – 10 V) Kühlen

o
Durchgangsventil mit Antrieb stetig (0 – 10 V) Heizen
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