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Ausschreibungstext

Ventilatorkonvektor für den Einbau in Doppelböden Typ VKB mit Gitter 200 mm breit
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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Ventilatorkonvektor für Zwei- und Vier - Leiter –Systeme
für wasserseitige Regelung durch Ventile Typ: VKB (Heizen und Kühlen)

Ventilatorkonvektor mit einem zweireihigen Wärmetauscher. Getrennte Wasser​kreisläufe für Kühlen und Heizen (Zwei- und Vier-Leiter-System) bestehend aus:
· Gehäuse zum freien Aufstellen im Doppel- bzw. Hohlraumboden, bestehend aus einer verwindungssteifen Wanne aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche beschichtet, 1,5 mm Blechdicke mit verstärkten Seitenrändern, 2,5 mm Blech​dicke, zur Aufnahme hoher statischer Belastung (RW > 25 dB). Mit getrennter Ventilkammer und stirnflächigem Auflageprofil für das Bodengitter inkl. Trittschalldämmung. 

· Begehbares Bodengitter über gesamte Gerätebreite aus Aluminium, 
200 mm breit, dient als Revisionsöffnung, somit alle Bauteile zur Wartung und Reini​gung einfach von oben erreichbar.

· Geräuscharmer Querstromventilator schwingungsgedämpft gelagert, mit stabi​ler Kennlinie und gleichmäßigem Ausblas über die gesamte Breite. 
5-stufiger Kondensatormotor auf Klemmendose IP 54 verdrahtet. Motorschutz durch eingebauten Thermoschalter. Energiesparender Betrieb durch Motor mit ge​ringem Energieverbrauch (kleiner 30 W). Laufrad direkt getrieben mit war​tungsfreiem Gleitlager. Ansteuerung erfolgt über mechanischen 3-Stufen-Schalter bzw. Raumregler (Zubehör).

· Gerätefüße mit Trittschalldämmung, 4 Stück, stufenlos höhenverstellbar.

· Durchführungen für Wasserleitungen aus der Gerätewanne erfolgen in Raumrichtung mit Kantenschutz, optimiert für hohe Übersprechdämpfung.

· Wärmetauscher mit 2 getrennten Wasserkreisläufen, bestehend aus 12 mm glatten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen für hohe kalori​sche Leistung und hohe Eigenkonvektion.
Betriebsdruck 12 bar, wasserseitiger Anschluss mittels Schnellkupplungen.

· Ventilkammer links im Gerät angeordnet zur Unterbringung der Regelven​tile.

· Fassadennaher Ausblasschacht zur besseren Abschirmung der Fassade.

Äußere Abmessungen (Maße können sich Variantenabhängig ändern)
T x H = 242 mm x 201 mm (Alu-Lineargitter) 

Baugröße:
o  500
o  630
o  800
o  1000
o  1250

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Ventilatorkonvektoren

Typ:

VKB
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	Varianten:

· Frischluftanschluss (Stutzen) für Luftmengen bis 60 m3/h, Anschluss über einen Stutzen DN 80.
Die Frischlufteinbringung erfolgt impulsarm über die Lochblechabdeckung, die gleichzeitig zur optischen Abdeckung des Ventilraumes dient.

· Drosselklappe KLI, integriert im Frischluftanschluss.

· Misch Quelllufteinsatz MQ. Fächereinsatz für verbessere Raumströmung im Ausblasquerschnitt integriert, zur Erzeugung einer kombinierten Misch-/Verdrängungsströmung bei niedriger Luftgeschwindigkeit, für große Kühlleistungen und geringe Temperaturschichtung im Aufenthaltsbereich.

· Edelstahlgitter

· Aluminium - Rollrost

· vorbereitet für Bandmontage. 
Abgesetzte Seitenwand zur Aufnahme eines Verbindungsbleches für ein optisch durchgehendes Gitter

Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
ohne Isolation für WW 
bis Vorlauftemperatur 50 °C, 10 bar Betriebsdruck

· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
mit Isolation für KW
oder Normalschlauch:

· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
ohne Isolation für WW
· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
mit Isolation für KW
· 2 Kleinventile mit thermoelektrischem Stellantrieb

· 2 Kleinventile mit 3-Punkt-Antrieb

· Wärmetauscheranschlüsse mit 1/2" Innengewinde zum direkten Anbau von Ventilen
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Technische Daten

	Kühlfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Kühlleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
	
	
	

	
	
	
	
	

	Heizfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Heizleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
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