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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Quellluftleiste für Sockelanbau und Anschluss an einen Hohlraumboden bzw. Druckboden zur Erzeugung einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung mit gutem Temperaturabbau und großer Strahl-

eindringtiefe.

Auslass bestehend aus:

· Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Frontseite mit verdeckter Lochung als Schlitzbrückenblech ausgebildet, pulverbeschichtet nach RAL 9010.
Lufteintritt von unten über Hohlraumboden, Druckabgleich über verstellbares Drosselelement (im Auslass integriert). Auslassplatte mit Haftband befestigt, dadurch schnelle Demontage möglich.

Technische Daten

Zuluft Volumenstrom:







50-100 m3/hm

Höhe über Fußboden:







122 mm

Auslass-Tiefe:









103 mm

Temperatur-Differenz Raumluft-Zuluft:
1-6 K

Schallleistungspegel:







≤ 35 dB(A)

Auslasslängen (Standard):

o
  750
mm

o
1000
mm

o
1250
mm

o
1500
mm

o
1750
mm

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:

BLQ
Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis):

o
Sonderfarbe: RAL _______
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