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Specifica tecnica
Diffusore lineare per incasso a pavimento tipo LDU
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	Quantità
	Specifica tecnica
	Prezzo unitario netto €
	Prezzo totale netto €

	
	Diffusore lineare per incasso a pavimento ad elevato effetto induttivo, ottimizzato per una ventilazione miscelata in prossimità della facciata e successiva ventilazione per dislocamento che pervade l'ambiente con elevate caratteristiche di comfort.
Composto da:
· Diffusore lineare  in lamiera d'acciaio zincata, rivestito a polvere, inseribile dall'alto con regolazione della portata integrata. Scomposizione del flusso d'aria in singoli filetti ad elevato effetto induttivo.
Superfici visibili del diffusore in colore satinato brillante, con strato di vernice trasparente supplementare contro i graffi superficiali.
o
1-feritoia
LDU 30/1

o
2-feritoie
LDU 30/2

· Scatola di distribuzione dell'aria con attacco laterale [S] in lamiera d'acciaio zincata, adatta per il collegamento di condotti dell'aria flessibili nel doppio fondo, con bocchettone di collegamento laterale, con angolari di supporto superiori sul lato longitudinale per il fissaggio del diffusore alla piastra di supporto del pavimento.
Tampone di colata in polistirolo, per sigillare l'apertura superiore per il diffusore della scatola di distribuzione nella fase di colata della soletta e come protezione dalla polvere fino alla messa in esercizio.
Dati tecni
Lunghezza (standard):


800 mm, 1000 mm

Portata d’aria: 




30 - 170 m3/h

Perdita di carico: 



10 - 50 Pa

Livello di potenza sonora:
28 - 40 dB(A)

Campo di impiego: 


raffredamento: fino a -9 K











riscaldamento

Colori standard del rivestimento a polvere:

alluminio grigio (simile a RAL 9007) satinato brillante 

Produttore:
LTG Aktiengesellschaft

Tipo:


LDU 30/..
Versioni speciali / accessori: (a scelta, con maggiorazione del prezzo):
Diffusore lineare:


o
Colori speciali del rivestimento a polvere  ______ (tipo RAL ...   )
Scatola di distribuzione dell'aria (1 feritoia solamente):

o
Scatola di distribuzione dell'aria con collegamento dell'aria dal basso [U] in lamiera d'acciaio zincata, indicata per il collegamento dalla soletta, in versione calpestabile, guarnizione circonferenziale che abbraccia il tubo di alimentazione dell'aria proveniente dalla soletta piena, con piedini regolabili in altezza per la compensazione delle tolleranze edili e morsetti con caratteristiche di isolamento acustico per il fissaggio della scatola di distribuzione alla soletta grezza.
o
senza scatola di distribuzione dell'aria, per pavimenti in pressione [-], soluzione indicata per il collegamento dell'aria attraverso l'intercapedine del pavimento.
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