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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Industrieluftauslass zum Heizen und Kühlen für Hallen in Installationshöhen von 3 bis 12 m.
Kühlbetrieb

Im Kühlbetrieb wird der Luftstrom horizontal ausgeblasen. Durch die großflächige radiale Ausbreitung der Kaltluft werden Zugerscheinungen in der Aufenthaltszone verhindert.
Heizbetrieb

Im Heizbetrieb wird der Luftstrom nach unten ausgeblasen.

Durch den erhöhten Strömungsimpuls wird die warme Luft dadurch bis in die Aufenthaltszone geführt. 

Bei großen Einbauhöhen, großen Übertemperaturen der Zuluft im Heizfall oder kleinen Volumenströmen und niedrigen Einbauhöhen wird der erhöhte Strömungsimpuls durch Öffnen einer nach unten gerichteten Düse erreicht. 

Die Eindringtiefe kann in Abhängigkeit der Differenz zwischen Zuluft- und Raumlufttemperatur stufenlos variiert werden, so dass eine gute Durchspülung der bodennahen Zone erreicht wird.
Auslass bestehend aus:

Zylindrischer Lochblechmantel mit Prallplatte und einem Ausblaskopf mit integrierter Düse sowie ein Wabengleichrichter zur Vergleichsmäßigung des Strömungsbildes bei vorgeschalteten Krümmern.
Baugröße:
o  400 mm Ø 
o  500 mm Ø 
o  630 mm Ø

Aufhängehöhe:
o  H= hoch 
(5-7 m bzw. 9-12 m)
o  N= niedrig 
(3-5 m)
Installation:
o  W
=
Wand-/Säulenmontage
(Ausblaswinkel 180°)
o  F
=
freihängend


(Ausblaswinkel 360°)

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft
Baureihe:
Industrieluftauslass
Typ:
DLD
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	Varianten:

Kanalanschluss:
o
M
= 
Metu (empf. Standard)

o
S
=
Steckverbindung

o
F
=
Flanschverbindung


Verstellung:
o
m
=
manuell

o
p
=
pneumatisch (0,2 ... 1,0 bar)

o
e
=
elektrisch (0 ... 10 VDC)


Oberfläche:
o
V
=
verzinkt

o
P
=
pulverbeschichtet ähnl. RAL


Düsenverkleidung:
o
J
=
mit 

o
O
=
ohne


Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
o
Luftführungsteuereinheit Typ LSE passend für max. 10 DLD ../e 
für Anschluss an 24 V ∽, ohne Trafo, ohne Verteiler, ohne Temperaturfühler, ohne Handbedieneinheit

o
Handbedieneinheit passend für LSE in Gehäuse IP 65

o
Luftführungssteuerungseinheit, Trafo und Verteiler in einem Gehäuse IP 65 passend für max. 4 DLD ../e 
für Anschluss an 230 V ∽, ohne Temperaturfühler, ohne Handbedieneinheit

o
komplette Regelung für DLD ../e bestehend aus:

Luftführungssteuereinheit, Trafo und Verteiler in einem Gehäuse IP 65 passend für 4 DLD ../e 

für Anschluss an 230 V ∽, mit Raumtemperatur- und Kanaltemperaturfühler mit Handbedieneinheit IP 65, jedoch ohne Verdrahtung zwischen Temperaturfühler und Regler bzw. zwischen Handbedieneinheit und Regler.
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